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Drucksensoren fur Ex-Bereiche

Turck erweitert die Drucksensoren seiner PS-Reihe um 3GD- und Analog-
Geréate mit kombiniertem Spannungs-Strom-Ausgang

Mulheim, 27. Oktober 2016 — Turck hat seine Drucksensorfamilie PS
weiterentwickelt und bietet zuklnftig nur noch ein Universalgerat mit
Analogausgang an, das beide Signalarten, Spannung oder Strom,
ausgeben kann. Neu im Portfolio sind dariber hinaus PS-
Drucksensoren mit Atex-Zulassung. Die 3GD-Modelle kénnen direkt

in den Zonen 22 und 2 eingesetzt werden.

Auch die Software der Gerate wurde Uberarbeitet. So umfasst die
neue Firmware-Version auch die Implementierung des VDMA-Mendis.
Uber das erweiterte Menti lasst sich entweder das VDMA- oder das
Turck-Standardmeni auswéahlen. Somit findet jeder Nutzer die
Menustruktur, die seinen Gewohnheiten entspricht. Um
Fehlbedienungen oder die bewusste Manipulation des Sensors zu
verhindern, wurde die Sperrfunktion der Sensoren um eine
Passwortabfrage erweitert. Wird ein Passwort im Meni programmiert,
muss es bei der Entsperrung des Geréts eingegeben werden. Diese

Funktion sichert den Sensor gegen unbefugte Manipulation.

Die Drucksensoren der PS-Reihe sind fiir Absolutdruckbereiche von
0...1,0...3,0...10 und 0...16 bar verfugbar. Fir Relativdruckmessung
ist eine Version von -250 ...+250 mbar erhaltlich. Alle PS-Geréte sind

mit einer I0-Link-Schnittstelle ausgestattet.
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Turcks PS-Reihe misst ab sofort auch

Driicke in den Zonen 2 und 22

PRESSE-KONTAKT

Klaus Albers

Leiter Marketing Services & Public Relations
Telefon: +49 208 4952-149

Mobil: +49 160 93950359

Mail: klaus.albers@turck.com

Web: www.turck.de/presse

LESER-KONTAKT

Deutschland:

Hans Turck GmbH & Co. KG

Witzlebenstral3e 7 | 45472 Milheim a. d. Ruhr
Telefon: +49 208 4952-0

Mail: more@turck.com

Web: www.turck.com

Osterreich:

Turck GmbH

Graumanngasse 7/A 5-1 | A-1150 Wien
Telefon: +43 1 4861587

Mail: austria@turck.com

Web: www.turck.at

Schweiz:

Bachofen AG

Ackerstrasse 42 | CH-8610 Uster
Telefon: +41 44 9441111

Mail: info@bachofen.ch

Web: www.bachofen.ch

Text und Bild finden Sie zum Download unter:
www.turck.de/presse



